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Zmiana 08

Strony do podmiany
w Instrukcji Obstugi Technicznej

PW-5/10T/11/94

‘Nazwa — Typ / Model:
Biuletyn wprowadzajacy zmiane:
Oznaczenie zmiany / Déta wydania:

Strony do podmiany:

Opracowat:
Kierownik Dzialu Konstrukcyjnego
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PW-5 , Smyk”

BS-17-19-21/ZSJ

08 /22.03.2019

0-1/1, 0-2, 0-3, 5-3, 6-2

Zatwierdzit:

Prezes Zaktadu Szybowcowego ,Jezéw”

enfyk Mynarski




PW-5 "SMYK"”

Instrukcja Obstugi Technicznej

Nr Zmieniona Zmienione Data Zatwierdzenie Data Data Podpis
zmiany cze$é strony wydania zatwierdz. | wprowadz.
0-1/1 .
or* 0-2 19.06.02 | T Bhlu_letyn 28.06.02
_____ i .06. echniczny nr .06.
$z17.00.1068 gg BT-17-02-17
0-1/1 Biuletyn
0-2 Serwisowy nr
. BS-17-19-21/ZS]
08 | gg 22082019 | 7T ¢ Major 20.05.2019
6-2 Change Approval

No. 10069930

* zmiana dotyczy tylko szybowcow zarejestrowanych w Argentynie

Zmiana: 08 / Data: 22.03.2019

0-111
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Instrukcja Obstugi Technicznej

0.2 WYKAZ OBOWIAZUJACYCH STRON

Czesc Strona Data wydania | Czgsé Strona Data wydania
0 0-1 21 Luty’08 2-20 14 Pazdziernik'94
0-1/1 22 Marzec‘19 2-21 8 Marzec'94
0-2 22 Marzec‘19 2-22 19 Lipiec'96
0-3 22 Marzec’19 2-23 19 Lipiec'96
0-4 8 Marzec'94 2-24 8 Marzec'94
2-25 25Luty’99
1 1-1 8 Marzec'94 2-26 25Luty’99
1-2 8 Marzec'94 2-27 21 Luty ‘08
1-3 8 Marzec'94 2-28 25Luty’99
1-4 8 Marzec'94 2-29 21 Luty ‘08
1-5 8 Marzec'94 2-30 25Luty’99
2-31 21 Luty ‘08
2 2-1 25Luty’99 2-32 25Luty’99
2-2 8 Marzec'94 2-33 25Luty’99
2-3 8 Marzec'94
2-4 8 Marzec'94 3 3-1 8 Marzec'94
2-5 8 Marzec'94 3-2 8 Marzec'94
2-6 8 Marzec'94 3-3 8 Marzec'94
2-7 8 Marzec'94 3-4 8 Marzec'94
2-8 8 Marzec'94 3-5 8 Marzec'94
2-9 8 Marzec'94 3-6 8 Marzec'94
2-10 8 Marzec'94 3-7 8 Marzec'94
2-11 8 Marzec'94 3-8 19 Lipiec'96
2-12 8 Marzec'94 3-9 8 Marzec'94
2-13 8 Marzec'94 3-10 8 Marzec'94
2-14 8 Marzec'94 3-11 8 Marzec'94
2-15 8 Marzec'94 3-12 8 Marzec'94
2-16 8 Marzec'94 3-13 8 Marzec'94
2-17 8 Marzec'94 3-14 8 Marzec'94
2-18 8 Marzec'94 3-15 8 Marzec'94
2-19 8 Marzec'94 3-16 8 Marzec'94

Dalsza cz¢$¢ wykazu na nastepnej stronie

Zmiana: 08 / Data: 22.03.2019
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Czesc Strona Data wydania | Cze$¢ Strona Data wydania
3-17 8 Marzec'94 7-6 8 Marzec'94
3-18 8 Marzec'94 7-7 8 Marzec'94
3-19 8 Marzec'94
3-20 8 Marzec'94 8 8-1 8 Marzec'94
3-21 8 Marzec'94 8-2 8 Marzec'94
3-22 8 Marzec'94 8-3 8 Marzec'94
3-23 8 Marzec'94 8-4 8 Marzec'94
3-24 8 Marzec'94 8-5 8 Marzec'94
3-25 8 Marzec'94 8-6 8 Marzec'94
3-26 8 Marzec'94 8-7 8 Marzec'94
3-27 8 Marzec'94 8-8 8 Marzec'94
3-28 8 Marzec'94 8-9 8 Marzec'94
8-10 8 Marzec'94
4 4-1 8 Marzec'94 8-11 8 Marzec'94
4-2 19 Grudzien’97 8-12 8 Marzec'94
4-3 Lipiec'96 8-13 8 Marzec'94
5 5-1 Lipiec'96 9 9-1 8 Marzec'94
5-2 8 Marzec'94 9-2 8 Marzec’94
5-3 22 Marzec’19
5-4 Lipiec'96
6 6-1 8 Marzec'94
6-2 22 Marzec’19
7 7-1 8 Marzec'94
7-2 8 Marzec'94
7-3 8 Marzec'94
7-4 8 Marzec'94
7-5 8 Marzec'94
0-3

Zmiana: 08 / Data: 22.03.2019
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08

5.3

14) Sprawdzenie stanu i1 pewnos$ci zabezpieczen polaczen zespolow
konstrukeji szybowca i1 uktadow sterowania.

15) Sprawdzenie stanu i poprawnos$ci dziatania ukladu zwalniania liny
holowniczej i zaczepOw - zaczepy powinny dziata¢ jednoczesnie.

16) Sprawdzenie stanu pokry¢ antykorozyjnych cze$ci metalowych.

17) Sprawdzenie przewodnosci elektrycznej umasienia miedzy hakiem
zaczepu startowego a niepomalowang czescig drazka.

18)Oczyszczenie 1 przesmarowanie elementdow  podlegajacych
smarowaniu w/g p.3.3.

19) Sprawdzenie sit uruchamiania uktadéw sterowania w/g p. 2.6.3.

20) Sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadéw sterowania.

21) Sprawdzenie  szczelnoSci  instalacji  ci$nieniowej  przyrzadow
poktadowych.

22) Sprawdzenie regulacji hamulcow aerodynamicznych w/g p.3.4.2.

TERMINARZ CZYNNOSCI OKRESOWYCH

Nalezy przestrzega¢ podanych nizej termindw prac okresowych:

Termin wykonania czynnosci Rodzaj czynnosci w/g p.5.2
Na poczatku sezonu lotnego lub po 1 do 22
dlugim hangarowaniu
Po kazdych 50 godzinach lotu 1,9,11,12, 14
Po kazdych 200 godzinach lotu 1do9,11do 18
Po kazdych 1000 godzinach lotu, az| Wg ,,Przegladu po kazdych 1000
do uzyskania nalotu 4000 godzin. godzinach lotu” (pkt. 5.4).
Przeglad wykonywany tylko przez
Po uzyskaniu nalotu 4000 godzin 0soby upowaznione przez
oraz 4500 godzin, w ramach wytworce.
eksploatacji nadzorowanej Zwrd¢ sie do wytworcy po
instrukcje
Po twardym lagdowaniu 1do5, 8, 11, 12, 19, 20, 21
Na koncu sezonu lub przed dlugim 1do5,9, 11,12, 16, 18
hangarowaniem

Zmiana: 08 / Data: 22.03.2019
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6.1

6.2

08

6.3

08

08

WPROWADZENIE

Czes$¢ 6 zawiera dopuszczalny okres uzytkowania szybowca 1 czesci,
ktore podlegajag wymianie poza wymienionymi w czes$ciach 4 1 9.

DOPUSZCZALNY OKRES UZYTKOWANIA SZYBOWCA

Udowodniona trwato$¢ uzytkowa szybowca, poza czesciami wymienio-
nymi w punkcie 6.3 oraz w czes$ciach 4 1 9, wynosi 4000 godzin lotu.

UWAGA:

Trwalos¢ uzytkowa szybowca podlega przedluzaniu w miare postepu
prob zmeczeniowych.

W przypadku gdy szybowiec osiggnie nalot 4000 godzin, zanim trwatos¢
uzytkowa zostanie ponownie zwigkszona, dopuszcza si¢ eksploatacje
nadzorowang wg stanu, maksymalnie do uzyskania nalotu 5000 godzin.

WYKAZ CZESCI PODLEGAJACYCH WYMIANIE W TRAKCIE
UZYTKOWANIA SZYBOWCA

Wymianie bez wzgledu na stan techniczny podlegajg nastepujace czesci:

Lp. Czes¢ Dopuszczalny okres
uzytkowania
1 ciggla steru kierunku 12 lat *
cigglo hamulca kota 12 lat *
3 ciggla uktadu zwalniania liny 12 lat *
holowniczej
4 krazki gumowe amortyzatora 2000 Iadowan lub 6 lat
podwozia CO Wystapi pierwsze

* Dla wszystkich ciggiet linkowych istnieje mozliwo$¢ przedluzenia
okresu uzytkowania do 15 lat, pod warunkiem wykonywania corocznych
przegladow po przekroczeniu podstawowego okresu 12 lat uzytkowania.

Zmiana: 08 / Data: 22.03.2019



